Clipboard list converter
Charly Bauer, 10.12.2017

Ein E.T.-Modul

Erlduterungen
Diese E.T.-Modul erméglich Konvertierungen und Umrechnungen von Listen und Tabellen im Clipboard, z.B. aus
einem Texteditor oder einer Tabellenkalkulation.
Werte (Zahlen) kdnnen umgerechnet oder gefiltert werden. Daten (Plural von Datum ;-) kbnnen umgerechnet oder
umformatiert werden), Daten (im eigentlichen Sinn) kdnnen reduziert werden. Weiterhin sind grundsatzliche
Manipulationen an Tabellen moglich.
Das Programm ist 2-teilig mit einem Teil fiir 1-spaltige Listen, Clipboard list Converter und einem Teil fir
mehrspaltige Tabellen, Table column & line tool. Es ist moglich einzelne Spalten der Tabelle mit dem
'Clipboard list Converter' zu manipulieren.

Ziel ist es, ohne Zwischenspeichern grundsatzliche Manipulationen von Daten zu erméglichen und durch direktes
Ersetzen des Quelle zusatzliche Hilfs-Spalten in Tabellenkalkulationen zu sparen. Haufig mihsam erstellte
Layouts werden somit nicht zerstort.

Berechnungszeit und Speicher durften bei grolReren Datenmengen kein wirkliches Problem darstellen. Jedoch der
Clipboard-Im- und speziell -Export - auch seitens der Partnerprogramme wie Tabellenkalkulationen, Texteditoren
etc.! Geht es bezlglich Datensatze (Zeilen) in 6-stellige Bereiche kann es schon mal kritisch werden.

Grundsatzliches

Fir Clipboard list converter ...

* Ungeeignete Eingangsdaten (unter Input values), Parameter oder Konvertierungen kdnnen das
Programm durchaus noch zum Absturz bringen.

» Die derzeit zur Verfligung stehenden Konvertierungen sind ein Anfang und kénnen zukunftig nach Bedarf
Erweiterungen erfahren.

* In der linken ComboBox wahlen Sie die grundsatzliche Konvertierungsart.

* In der kontextabhangigen rechten ComboBox wahlen Sie die eigentliche Konvertierung.

+ Tabellenmanipulationen stehen unter Table Tool /Button: Open table Converter ... zur
Verfugung.

* Manipulationen an Datumszahlen Date number kdnnen auch mit den weiteren Rechenoperationen
erledigt werden.

+ Date number Office :Float 0.0 = 30.12.1899 00:00:00
A 1.0 =1 Tag
Date number POSIX (Unix) :Int 0 = 01.01.1970 00:00:00
A 1 = 1 Sekunde

Unter POSIX (Unix) wird der Datums-String auch fir negative Timestamps errechnet, allerdings nicht
umgekehrt, siehe auch Date & time!

» Der verlangte Eingabe-Parameter steht mit passenden Beschriftungen in der folgenden Abb. unter a zur
Verfiigung. Parameter b ist derzeit ungenutzt.
Als Parameter sind auch Eingaben in wissenschaftlicher Form moglich (z.B. 6.2e-12).

» Zur Zahlen-Formatierung der Ausgabe kénnen unter Settings die Anzahl Nachkommastellen und das
Streichen anhangender '0' bei FlieRkommawerten gesetzt werden.
Standardeinstellung sind 9 Nachkommastellen.



Das wissenschaftliche Format ist noch nicht aktiviert.

Per Rechtsklick in die Tabelle erscheint ein Popup, das das Léschen selektierter Zeilen (z.B. unerwiinschte
Uberschrift) ermdglicht. Mehrfachselektion ist maglich.

Paste source list from clipboard importiert Daten im Textformat. Dies sollten hier sinnvollerweise
einspaltige Werte oder Zeitangaben sein.

Convert / calc list startet die Umrechnung oder Umformatierung und legt diese in einer 2. Spalte ab.
Move 'out' to 'in' verschiebt die aktuellen Daten der Output-Spalte fir weitere Berechnungen.

Copy result to clipboard legt das Ergebnis (die 2. Spalte) im Textformat in das Clipboard.

Fur weitere Folge-Manipulationen werden diese Daten mit Paste source list from clipboard
wieder eingelesen.

Fir Table column & line tool ...

Dieses Fenster wird gedffnet wie folgt ...
Im Clipboard list converter in der Kategorie Table Tool wahlen und den erscheinenden Button Open
table Converter... betatigen.

Import versucht Spalten-, Zeilentrenner sowie Dezimalseparator automatisch zu erkennen und liest die
Daten in die Tabelle. Diese Formatzeichen sind dann ebenfalls fiir den Export gesetzt, eine Anpassung
kann jedoch in Settings erfolgen.

Setting erlaubt Anpassungen im Import und Exportformat. Auch kénnen gro3e Datenmengen bei
Problemen beim Wiedereinfligen in das Fremdprogramm in kleinere Packchen gesplittet werden. So besteht
die Mdglichkeit die Daten in vertraglicheren Teilmengen nacheinandern einzuflgen.

Line reduce ermdglicht das zeilenweise ausdiinnen der Tabelle, siehe auch Reduction.

Export legt das Ergebnis (verbliebene Zeilen, aktive Spalten und Spaltenreihenfolge) im Textformat in das
Clipboard.

Ein Rechtsklick auf den Spalten-Kopf 6ffnet ein Popup mit Funktionen.
Die Reihenfolge der Spalte wird per Drag & Drop verandert.

Siehe Table tool
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1. Basic operation

Die Eingangsdaten kénnen mit nachfolgende Grundfunktionen manipuliert und in die 'Output'-Spalte gespeichert
werden ...

x: ist der jeweilige Eingangswert aus der Liste
a: istder Wert (Parameter) im Eingabefeld

. + a

« - a

- x 3

e + 3

¢« X2

« X

. Jx

1 +x  (=xhH

* -X

+ ABS(x)

 subtract 1. value as offset zieht den ersten von allen Werten ab (z.B. flir abgelaufene Zeit)

Extended operation

Die Eingangsdaten kénnen mit folgenden erweiterten Funktionen manipuliert und in die 'Output’-Spalte
gespeichert werden ...

x: Ist der jeweilige Eingangswert aus der Liste

a: Istder Wert (Parameter) im Eingabefeld
. Xa

. ax

e a'th x
e x'th Ja
©exp(x)
* log(x)
e In(x)

e sin(x)
* cos(x)
« tan(x)

e arcsin(x)
e arccos(x)
e arctan(x)



2. Statistik

Hier die ersten von Statistikfunktionen, die fiir einspaltige Wertelisten angewendet werden kénnen.

Es wird keine Statistikwert fur die vollstdndige Datenreihe errechnet wie in Tabellenkalkulationen, sondern von
Bandbreite oder anderen Parametern abhangige, gleitende Werte fir jedes Datenfeld.

2.1 OGleitender Mittelwert, ungewichtet, verzdgert (MA(V))

Dies ist die einfachste gleitende ungewichtete Mittelung, dessen Bandbreite nur auf vergangene Messwerte
wirkt. Die Werte haben also einen von der Bandbreite B abhangigen Zeitversatz bzw. Phasenverschiebung.

Der Filter ware 'Live'-tauglich.

Bandbreiten B sind mdglich zwischen 2 ... 100
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2.2 OGleitender Mittelwert, ungewichtet, zentriert (MA(V))

Dies ist die einfachste gleitende ungewichtete Mittelung, dessen Bandbreite B jedoch um den jeweiligen Wert

zentriert ist.

Der Filter sieht also in der gewahlten Bandbreite jeweils zur Halfte in die Vergangenheit und in die Zukunft; ist

also nicht 'Live'-tauglich, hat jedoch keinen Phasenversatz.

Bandbreiten B sind mdglich zwischen 2 ... 100
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2.3 OGleitender Median, ungewichtet, verzdégert (MM)

Hier ist die Bandbreite B einstellbar. Der mittlere Wert der sortierten Bandbreite wird jeweils ibernommen.

Werte haben also einen von der Bandbreite B abhéngigen Zeitversatz.
Bandbreiten B sind mdglich zwischen 2 ... 100

2.4 OGleitender Median, ungewichtet, zentriert (MM)

Hier ist die Bandbreite B einstellbar. Der mittlere Wert der sortierten Bandbreite wird jeweils Gbernommen.

Bandbreiten B sind mdglich zwischen 2 ... 100
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2.5 Gewichtete exponentielle Mittelung (WEMA)

Die Gewichtung geschieht hier exponentiell abnehmend in die Vergangenheit (ware also auch 'Live'-tauglich).

Der Faktor: o kannzwischen©®.0 ... 1.0 liegen und entspricht, im Groben, der Gewichtung des aktuellen
Messwertes am Mittelwert, wobei die Mittelung (als auch die Verzégerung) hier mit abnehmendem Faktor steigt.

Die Verzdgerung ist hier jedoch nicht so stark wie beim 'gleitenden Mittelwert'.

Diese Methode zahlt zu den qualitativ héherwertigen Mittelungsverfahren.
Bandbreiten sind hier nicht direkt einstellbar.
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2.6 Gewichtete Gauss-Filterung (binominal)

Die Anteile zur Mittelwertbildung nach einem von ¢ (Sigma) abstandsabhangigen gewichteten Faktor. Mit
steigendem o steigt die Bandbreite der zur Mittelung bericksichtigten Werte. Dieses gehdrt zu den qualitativ
besten Mittelungsverfahren, ist rechenintensiver und durch die nétige 'Vorschau' nicht 'Live'-tauglich!

Der Anblick konnte zwar den Verdacht schiiren, dennoch haben die errechneten Mittelwerte keinen Offset
gegenuber den Messwerten, unabhangig vom gewahlten S1igma.

Gauss filtering
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Akzeptierte Werte fir o sowie die zugehdrige Anzahl an berticksichtigten Nebenwerten je Seite:

Faktor: o Bandbreite je Seite
(Std. deviation) (Kernel)

0.5 1
0.75

1.0 2
1.5 3

2 5

2.5 6
3.0 8
4.0 11
5.0 14
6.0 17
7.0 20
8.0 23
9.0 26
10.0 29
12.0 35
15.0 44
20.0 59

Evtl. wird zukiinftig durch eine automatisierte Berechnung 0 noch stufenlos mit angepasster Bandbreite und v.v. durch Eingabe
der Bandbreite und dazu passend errechnetem G0 editierbar.



Weighted binom. Gauss moving averages (div. o)
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2.7 Gleitende Standardabweichung, zentriert

Gibt die gleitende Standardabweichung flir die Bandbreite B ohne Versatz aus.
Der Wert entspricht der Quadratwurzel der Varianz.

2.8 CGleitende Varianz, zentriert

Gibt die gleitende Varianz fir die Bandbreite B ohne Versatz aus.

3. Round

Die Eingangsdaten kénnen mit folgenden Funktionen manipuliert und in die 'Output'-Spalte gespeichert werden.
Zur Zeit sind die gelisteten Grundfunktionen verfligbar ...

x: lIst der jeweilige Eingangswert aus der Liste
n: Ist der Wert (Parameter) im Eingabefeld

* Round up (int)
e Round down (int)

* Round nearest (kaufmannisch runden)

*+ Round to n decimals (auf n Nachkommastellen runden)
* Integer (cut fracment/decimals) (Nachkommateil entfernen)

* Frac (cut integer) (Vorkommateil entfernen)

4. Reduction

Reduktion bedeutet, dass periodisch Zeilen entfernt, Daten also ausgedunnt werden.
Die Reduktion wirkt direkt auf die Eingangsdaten; gleichermalen auf vollstandige Zeilen.



a: istder Wert (Parameter) im Eingabefeld

*+ keep odd lines (ungerade Zeilennummern behalten)
*+ keep even lines (ungerade Zeilennummern behalten)
*+ keep each 'a' line (jede a'te Zeile behalten)

*+ remove each 'a' line (jede a'te Zeile entfernen)

*+ remove each selected line (jede selektierte Zeile entfernen, Multiselektion ist méglich!)
Gilt auch fur das Table column & line tool..

Per Rechtsklick erscheint ein Popup mit dem alle selektierten Zeilen entfernt werden kénnen.

5. Date & time

Hier die ersten Funktionen zum Umrechnen oder Umformatieren von Datums- und Zeitangabe. (Es ist nicht
angedacht, dass Ubliche Office-Funktionen zukiinftig hier Eingang finden.)

* Date number POSIX (Unix) — Office

* Date number Office — POSIX (Unix)

* °Date number POSIX (Unix) — IS08601(Date_Time)
 °Date number POSIX (Unix) — IS08601(Date)

+ Date number Office — IS08601(Date_Time)

* Date number Office — IS08601(Date)

* Date string — Date number Office

+ Date string — Date number POSIX (Unix)

* Date string — I508601(Date_Time)

°Eine Konvertierung einer negativen POSIX (Unix) Date number (Timestamp) ist moglich. -2147483648 ergibt
das friheste UNIX-Datum 1901-12-13 20:45:52!

Umgekehrt ist die Konvertierung von 1901-12-13 20:45:52 in den Timestamp (noch) nicht mdglich. Diese
funktioniert erst ab dem Datum 1970-01-01 00:00:00.

6. Table tool

Open table converter Offnet ein Fenster, das Daten im Tabellenformat aus dem Clipboard verwaltet.

U.a. kdnnen hier Spalten per Drag&Drop des Spaltenheaders anders angeordnet, ausgeblendet, manipuliert und
auch Daten ausgediinnt (Zeilen periodisch geléscht oder beibehalten) werden. AuRerdem ist das Clipboard-
Format (Zeilen-, Spalten-, Dezimaltrenner) fiir den Import und Export einstellbar. (Eine erste Version fir die auto-
matische Erkennung ist integriert - die manuellen Einstellungen sind noch nicht vollstandig funktionsfahig.)

Durch das Deaktivieren von Spalten und Einstellen des benétigten Spaltentrenners in den Settings besteht
zusatzlich die Mdglichkeit Spalten zu verbinden und zu exportieren, z.B. Datum + Zeit per Space ' ' getrennt.

Mit einem Rechtsklick auf den Spaltenkopf kénnen ...

+ einzelne Spalten deaktiviert (wodurch die Spalte auch beim Export fehlt),

» der Spalteninhalt in das Clipboard kopiert,

« der (einspaltige) Clipboardinhalt in die betreffende Spalte eingefiigt,

» der Spalteninhalt in das 'List converter' - Input kopiert (und dort manipuliert),

» der Inhalt des 'List converter' - Output in die betreffende Spalte eingefiigt (iberschrieben) werden.

* Fehlende, oder ‘0’-Werte (z.B. Messgerate-/Schnittstellenaussetzer) mit dem jeweils letzten gultigen Eintrag
(<> 0 oder <> ") flr die jeweilige oder alle Spalte(n) auffillen lassen.

Durch Drag&Drop auf dem jeweiligen Spaltenkopf kann die Spalte an einen anderen Platz verschoben werden.



Es ist nicht beabsichtigt, zuklinftig grundsatzliche Funktionen von Tabellenkalkulationen zu Gbernehmen.
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